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Výtah z plánovacích a prováděcích směrnic pro potěry 

na kalcium-sulfátové bázi 

PROČ JSOU ANHYDRITOVÉ POTĚRY NEJLEPŠÍ A CO NABÍZÍ

· kratší prostavěná doba – menší náklady

· menší tloušťka podlahy

· vysoká pevnost v tlaku a v tahu za ohybu

· nejvhodnější při výstavbě interiérů

· vysoká požární ochrana

· ve výborném stavu i po prosáknutí

· ukládání na velké plochy beze spár

· vysoká plošná rovinnost, žádné propadliny, žádný pokles úrovně na okrajích

· rychlejší zralost pro pokládku díky vázanému procesu vysoušení

· vhodné pro všechny podlahové systémy a finální úpravy podlah

· ideální pro podlahové topení

· topení s úsporou energie díky nižším teplotám při zahřívání

· není nutná žádná výztuž

· 4x rychleji uloženo

· přímá a pohodlná práce

· optimální pro sanace a výstavbu půd

· šetří pochůzné izolační desky (např. se nepoužívají kolečka na přepravu materiálu)

· lepší tolerance úrovně rovinnosti než se zavlhlou směsí díky tekuté konzistenci malty

· léty ověřený systém

· na závodě míchané výrobky s dozorovanou stabilní kvalitou

POTĚRY

AE-potěry jsou potěry, jejichž pojivem je hlavně kalcium-sulfátové pojivo 

(CaSO4-pojivo). Jako kalcium-sulfát se používá:

Přírodní anhydrit, syntetický anhydrit, termický anhydrit a alfa-polohydrát.

AE-potěry jsou čerpatelné, tekuté a díky své tekuté konzistenci racionálně zpracovatelné podlaháři.

POUŽITÍ POTĚRŮ

AE-potěry se používají ve vnitřních prostorách jako:

· pevné podlahy

· podlahy na dělicí vrstvě

· plovoucí podlahy

· vytápěné podlahy

· podlahy v dutém prostoru

· průmyslové podlahy.

Jsou vhodné také pro využití v domácím sektoru v prostorách s vyšší vlhkostí, jako např. kuchyně a koupelny (bez spádu a odtoku v podlaze) s pravidelným čištěním mokrou cestou a krátkodobým silným zatížením kropením.

Pro prostory velmi zatížené vlhkostí (lázně, prádelny apod.) a ve venkovním prostředí nejsou AE-potěry vhodné.


STAVEBNÍ PŘEDPOKLADY

Otvory ve vnější stěně

Otvory pro okna a dveře se musí uzavřít zasklenými okny a dveřmi nebo fólií a jinými vhodnými materiály, aby se zajistil nerušený proces tuhnutí.

Utěsnění otvorů zamezí tvorbě průvanu a průniku vody při dešti. Průvan může během procesu tuhnutí (během prvních 48 hodin) způsobit příliš rychlé vyschnutí povrchu podlahy a následkem toho mohou vzniknout trhliny.

Pozor:
Průvan může pronikat také nezakrytými šachtami výtahů, odvětráváním, odpadními šachtami nebo schodištěm, konstrukcí krovu.
Vnitřní teploty během ukládání a fáze tuhnutí (48 hodin)

Teplota podkladu a v budově by během studených ročních období při ukládání a 3 dny poté neměla být nižší než 5 C. Teplota by měla být pokud možno stejná, nesmí dojít k výrazným výkyvům.

Rychlé a lokálně nerovnoměrné vyschnutí, např. díky přímému slunečnímu záření, vede k tvorbě trhlin. Teplota vnitřního prostoru nesmí při ukládání a během tuhnutí překročit 30 C.

Pozor:
velká okna se musí zakrýt neprůhlednou fólií, např. u výkladů, zimních zahrad a půd!

Podklad

Aby bylo možné vyrobit podlahovou vrstvu v rovnoměrné tloušťce, musí se vyrovnat nerovnosti podkladu.

Doporučení:
Obecně musí být u všech potěrů (bez závislosti na pojivu) vyrovnávací materiály zabudovány tak, aby po nich bylo možné chodit.

Nosný podklad nesmí vykazovat bodovité vyvýšeniny, potrubí nebo podobně, které by v potěru mohly způsobit výkyvy v tloušťce. Pokud je potrubí uloženo na nosném podkladu, musí být zafixováno. Vyrovnáním je nutné zajistit rovný povrch pro uložení izolace.

Různá tloušťka potěru může vést k tvorbě trhlin a nerovnoměrnému vysychání.

Požadavky na vlhkost

AE-potěry nejsou odolné pro silnému a/nebo dlouhodobému vlivu vlhkosti. Nesmí se ukládat ve  volném prostoru a v prostorách s nadměrným zatížením vlhkostí podle (např. v prádelnách, velkých kuchyních, závodních sprchách), vhodné nejsou ani do garáží.

Na nechtěně nasáklý AE-potěr nesmí být až do jeho vysušení položen žádný obklad, ani nesmí být mechanicky namáhán. Po dobu tohoto vysoušení jsou zhoršené fyzikálně mechanické vlastnosti materiálu.

TLOUŠŤKY PODLAH A PEVNOSTI

Potěry mají na základě své husté struktury větší pevnost v tahu za ohybu než konvenční podlahy. Proto může být tloušťka podlahy při stejném provozním zatížení menší.


Pevnostní třídy

	Pevnostní třída
	Zkouška kvality

	
	Pevnost v tlaku

(N/mm2)
	Pevnost v tahu za ohybu

(N/mm2)

	AE 20
	≥ 20
	≥ 5

	AE 30
	≥ 30
	≥ 6


Tloušťky podlah

V následující tabulce jsou uvedeny jmenovité tloušťky, které se minimálně musí dodržet, v závislosti na pevnostních třídách podlahy, druhu podlahy, zatížení a izolaci.

Aby se dosáhlo co možná nejkratší doby vyschnutí, měla by se tloušťka podlahy omezit na staticky potřebný rozměr.

	Varianta provedení
	
	Minimální jmenovitá tloušťka v (mm)

Pevnostní třída

	
	
	AE 20
	AE 30

	1.) pevná podlaha s penetračním podkladem
	
	25
	25

	2.) podlaha na dělicí  vrstvě
	
	30
	30

	3.) plovoucí podlaha
	Vrstva izolace
	
	

	Skupiny podle zatížení
	tloušťka
	stlačení
	
	

	A. bytová výstavba

            ≤ 2,0 kN/m2
	≤ 30 mm

≤ 30 mm

> 30 mm

> 30 mm
	≤ 2 mm

>2 ≤ 5 mm

≤ 2 mm

>2 ≤ 5 mm
	35

40

40

45
	35

35

35

40

	B. malé kanceláře, byty

      ≤ 3,0 kN/m2
	≤ 30 mm

≤ 30 mm

> 30 mm

> 30 mm
	≤ 2 mm

>2 ≤ 5 mm

≤ 2 mm

>2 ≤ 5 mm
	40

45

45

50
	35

č0

40

45

	C. veřejné stavby, školy, velkoplošné kanceláře

      ≤ 4,0 kN/m2
	≤ 30 mm

≤ 30 mm

> 30 mm

> 30 mm
	≤ 2 mm

>2 ≤ 5 mm

≤ 2 mm

>2 ≤ 5 mm
	50

55

55

60
	45

50

50

55

	D. skladové prostory, tělocvičny, nosné plochy regálů, vyšší plošné zatížení

       4,0 kN/m2 až max

       8,0 kN/m2
	≤ 30 mm

libovolná
	≤ 2 mm

žádné
	-

-
	55

55

	4.) vytápěná podlaha

překrytí potrubí vytápění
	= min. jmenovitá tloušťka podle bodu 3 „plovoucí podlaha“ odpovídající příslušné skupině podle zatížení


PLÁNOVÁNÍ NEPROPUSTNÝCH ZÁBRAN/IZOLACE

Pojmy

Aby se zabránilo poškození pokládky a konstrukce potěru vlhkostí, musí se za určitých podmínek začlenit zabudování nepropustných zábran/izolace pod podlahou již ve fázi plánování.

sd = μ x d

sd 
s difúzí ekvivalentní tloušťka vrstvy vzduchu v m

μ 
součinitel odporu proti difúzi vodní páry

d
tloušťka vrstvy izolace v m


nepropustné zábrany
jsou materiály, které v případě použití určitě zarazí proud vodní páry 



hodnoty sd  > 1.500 m

izolace
jsou materiály, které proud vodní páry omezí, ale zcela ho nezarazí. Izolací se podle této definice rozumí např. volně položené, překrývající se a zalepené PE-fólie odpovídající tlouš´tky sloužící k zachycení kapilárního průsaku vody. Tyto fólie zachytí protékání vody a zabrzdí průchod vodní páry, ale zcela mu nezabrání.

hodnoty sd < 1.500 m, zpravidla je hodnota sd  100 m dostačující

Plánování

Aby se zabránilo škodlivé difúzi páry z podkladu, musí se učinit určitá opatření a to zabudováním dostatečně izolujících fólií. Tyto fólie musí odpovídat s difúzí ekvivalentní tloušťce vrstvy vzduchu, která je větší, než výška horní pokládky. Fólie musí být svařené, popř. slepené.

Co se týká difúze páry, musí se učinit obzvláště v následujících případech náležitá opatření:

· u ploch, které se dotýkají zeminy

· u nedostatečně vyschlých stropů u patrových budov a základů (nedostatečné vyschnutí se často vyskytuje u vedlejších staveb a u podlažních konstrukcí s nepropustnou obkládkou)

· u vjezdů, vstupů, vlhkých prostor, tepláren a prostor na topení, stropů u garáží, popř. u topných těles nebo osvětlení pod hrubým stropem

· u odizolovaných, elastických obkládek podlahy a dalších vrstev

· u dřevěných podlah

· u vytápěných podlah

Odkaz:
Poškození pokládky kondenzovanou vodní párou se v případě, že chybí parozábrana/izolace, vyskytují jak u AE-potěrů, tak u cementových potěrů a to ve stejné míře. Zabudování parozábran/izolací tedy platí stejně také pro cementové potěry.

VÝZTUŽ A JEJÍ VESTAVBA

U AE-potěrů nemá použití výztuže smysl a není potřeba.

Kovové vestavné části, u kterých nelze zabránit kontaktu s potěrem, se musí chránit před korozí. Vyjma nosné sítě pro topné systémy, protože ty slouží výhradně k fixaci topného vedení před uložením potěru. Potrubí a vestavné díly, které jsou ve spojení s nosným základem se musí oddělit od potěru izolačními pásy.

ODKAZY PRO SPÁRY V PODLAHÁCH

Druhy spár

Rozlišují se následující druhy spár:

- stavební spáry
(1)

- dilatační spáry

(2)

- okrajové spáry
(3)

(1)

Stavební spáry protínají všechny nosné a „nenosné“ části budovy nebo stavby a musí se jak v potěru, tak do pokládky převzít na stejném místě a v šířce podle stavebních plánů.


(2)

Dilatační spáry se dělají, aby se umožnilo tvarování, popř. pohyb potěru a to např. následkem smršťování, vlivu teplot nebo zatížení a to jak ve vertikálním, tak i v horizontálním směru.

(3)

Okrajové spáry jsou dilatační spáry, které tvoří hranici mezi potěrem a stěnou, popř. stavebními díly, které by jinak přišly do kontaktu s potěrem.

Plánování spár

Obecně lze AE-potěr realizovat beze spár, pokud je poměr délky k šířce max. 3:1 a na ploše se nevyskytují žádné ostré výstupky, překážky nebo vestavné díly.

· Při tvorbě plánu spár musí projektant kromě jiného zohlednit:

· stavební spáry lze do potěru převzít už jen jako dilatační spáry. Příčné stavební prvky a prvky, které prochází konstrukcí podlahy (např. stoupačky atd.) se musí od potěru oddělit pomocí okrajových spár.

· Geometrické tvary okrajů jako např. výklenky směrem dovnitř, komíny, rozšíření nebo zmenšení plochy pro potěr, se musí v tomto plánu zohlednit. U obytných budov se může zpravidla upustit také od dilatační spáry pode dveřmi (vyjma potěry s podlahovým topením).

· Dilatační spáry se musí kvůli zajištění výšky zajistit klínkem proti posunutí, který ale umožní pohyb ve vodorovném směru.

· Při zatížení podlahy pojízdnou technikou (např. v nemocniční chodby) je potřeba obzvláště zohlednit při zobrazení spár tlak, který bude vyvíjen na okraje.

· U stavebních a dilatačních spár se doporučuje instalace ukončovacích profilů, aby se zajistil požadovaný tvar spáry v pokládce a přímá návaznost pokládky.

· U stěn a ostatních vertikálních stavebních dílů (např. topné konzoly, vertikální instalace) se musí použít minimálně 5 mm (do 80 m2 jedné plochy) silné dělící pásy s nalepenými pásky fólie.

Pro potěry u podlah s podlahovým topením platí ještě:

Pode dveřmi, u rozdílné výšky plochy a k oddělení plochy s podlahovým topením a bez topení se musí začlenit spáry. Jednolité plochy do velikosti 80 m2  v bytovém sektoru se mohou obecně provést beze spár.

Větší plochy do 300 m2 je možné dělat beze spár, když

· je prostor ve tvaru čtverce nebo v pravoúhlém tvaru a je zachován poměr délky/šířky max 3:1

· je instalováno topení na nízké teploty (max. 40 C zahřátí)

· se okrajové izolační pásy odpovídajícím způsobem nadimenzují

· se na potěr bude pokládat flexibilní pokládka (u nepoddajných materiálů jsou potřeba ještě přídavné spáry v pokládce)

Dimenzování krajnice

Pokud se potěr ukládá na velkou plochu, probíhá dimenzování krajnice podle následujícího vzorce:

Změna délky (mm) = délka prostoru (m) x rozdíl teplot (K) x tepelné roztažení (mm/mK)   .. cca 0,01 mm/mK

Změna délky nesmí překročit maximální stlačitelnost izolačního pásu na okraji:

Např. 10 mm PE-izolačního pásu – max. stlačitelnost 3 mm.


	Max. délka prostoru (m)

15

30

40
	Očekávaný teplotní rozdíl * (K)

15

10

10

20

10

20
	Doporučená tloušťka izolačního pásu

(mm)

5

5

10

15

15

20


* Dát pozor na teplotu při ukládání!

REALIZACE

Povinnost upozornění na nedostatky

Dodavatel musí zákazníkovi sdělit všechny pochybnosti ohledně realizace potěrů s odkazem na očekávané nedostatky a případné návrhy na jejich řešení.

Zkontrolovat se musí zejména:

· výška ve vztahu ke konstrukci podlahy

· rovinnost

· nasákavost podkladu u pevného potěru

· zřejmé provlhnutí

· nepřilnavé vrstvy a vadná pórovitost – u vázaného potěru

· znečištění

· výškové umístění a fixace potrubí a kanálů

· uložená izolace

· uložené dělicí vrstvy

· existence izolace proti vlhkosti a parozábran u nepodsklepených prostor.

Instalace krajnic a dělicích vrstev

Krajnice se na stranách musí upevnit tak, aby byly při ukládání potěru zajištěny proti pohybu a aby min. 2 cm přesahovaly přes plánovanou výšku potěru.

Dělicí vrstva (fólie) a krajnice se musí těsně spojit (doporučují se krajnice s pruhy fólie).

Pozor:

Případné sklady na fólii uložit směrem dolů. Dělicí  vrstva musí odpuzovat vodu a musí být odolná proti roztrhnutí. Jednotlivé pruhy fólie se musí cca 10 cm překrývat a neprodyšně slepit (např. voděodolnou lepicí páskou, popř. se dají svařit).

Izolace na krajích se smí odříznout teprve po uložení/realizaci finální úpravy podlahy.
Uložení potěru

Při ukládání potěru se musí za pomoci zkouškou rozlitím namíchat konzistence, kterou udává výrobce AE- potěru. Vzorek se odebírá na místě ukládání. Příliš řídká konzistence vede ke vzniku vad (jako např. ke vzniku měkkého povrchu, separaci kameniva).

POZOR:
PŘÍLIŠ ŘÍDKÝ POTĚR SE NESMÍ ULOŽIT!



(musí se zabránit separaci kameniva nebo tvorbě kalu)

Přidávání přísad (jako zpomalovačů/zkapalňovačů, ochranných prostředků proti mrazu, přísad do potěrů na podlahy s podlahovým topením a jiné) není dovoleno!

Při určování šířky pracovních ploch se musí dbát na tloušťku potěru, výkon zařízení, dobu zpracování a klimatické podmínky: a na ztrátu vody při nasákavosti podkladu (u pevných potěrů).

Kontrolovat výšku potěru nastavením nivelačních šablon.

Potěr se musí rozlít rovnoměrně až do požadované výšky. Po vylití se odstraní nivelační šablony. Pak se čerstvý potěr pomocí vibračních tyčí do kříže zavibruje. Tím se potěr homogenizuje a odvzdušní. Při vibrování je třeba dbát na směr ↕, nikoliv ↔.

Užitkovost pro montáže stěnových přepážek a pro lehký transport a skladování je dosažena po 7 dnech.

Pozor: dlouhodobé zakrytí potěru, např. při uskladnění materiálů, zabraňuje jeho vysychání!

VYTÁPĚNÉ POTĚRY 

(PODLAHOVÉ TOPENÍ S TEPLOU VODOU)


SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI OPROTI BĚŽNÝM CEMENTOVÝM POTĚRŮM

· krátká doba vyschnutí: suchým topením od 5. dne po uložení a tím rychlejší zralost pro pokládku

· nižší zahřívací teploty: tím hospodárnější topení, a proto vhodné pro alternativní zdroje energie 

· potrubí je zcela obalené potěrem, to znamená, že celková plocha potrubí je využita k přenosu tepla

· odpor přenosu tepla je co nejmenší, tím se lépe využívá energie, podlahové topení rychleji hřeje

· nižší spotřeba energie, tím pádem i nižší emise do ovzduší

· při ukládání se šetří topný registr

· díky vysokým pevnostem je možné snížit překrytí potrubí o cca 1 cm oproti běžným potěrům
Předpoklady

Desky systému pro podlahové topení se musí v místě dotyku a na kraji ochránit tak, aby se zabránilo podtečení potěru pod desky.

Potrubí nebo hadice topení musí být při ukládání potěru naplněné a odvzdušněné. Musí být připevněné tak, aby nemohly vyplavat na povrch a nemohla se tak nad nimi vytvořit tenčí vrstva potěru. 

· teplota zahřátí smí být max. 50º C

· dilatační pásy z pěnového polyetylénu musí být alespoň 10 mm silné

· součástí podlahy by měla být paroizolace

· velikost najednou vylívané plochy by měla být max. 300 m2 s max. poměrem délky k šířce 3:1

Ukládání
Odkaz:
Minimální výška potěru nad potrubím 35 mm. Podle požadavků může být i vyšší (viz. tabulka 3), protože na této výšce závisí nosnost podlahové konstrukce.

Pokud se potěr ukládá ve dvou vrstvách, musí se postupovat následovně:

· konzistenci první vrstvy udělat hustší

· první vrstvu uložit do výšky cca 2/3 topného potrubí

· provést případné úpravy u potrubí, které vyplave 

· až bude první vrstva pochůzná, nejpozději však následující den, uložit druhou vrstvu. Pokud není možné druhou vrstvu uložit hned druhý den, ale až později, musí být první vrstva pomocí topení vysušená a musí se na ni položit přilnavá vrstva, která zabrání tomu, aby první vrstva z té druhé nasála vodu


U ukládání potěru ve dvou vrstvách je horní vrstva vlastně nosnou vrstvou, která rozděluje zatížení a která musí mít minimálně jmenovitou tloušťku. Se spodní vrstvou nemusí být pevně sloučená.

PŘÍPRAVA POVRCHU NA POKLÁDKU

VYSYCHÁNÍ POTĚRU

Vysychání

Dobré klimatické podmínky jsou předpokladem pro proces vysychání (např. dobré větrání pro zatvrdnutí a při zahřívání potěru u podlah s podlahovým topením). V zásadě může být AE-potěr již po 5 dnech vyschlý. Při tloušťce potěru přes 50 mm je tento fakt velmi přínosný. Se zvětšující se tloušťkou potěru se neúměrně prodlužuje doba vysychání. Během ní se nesmí použít žádné plynové hořáky, protože tím se zvyšuje vlhkost.Včasné odbroušení a zametení ulehčuje proces broušení a urychluje proces schnutí

Větrání

Voda, která uniká z potěru, se musí odpařit do vzduchu a co možná nejrychleji se musí dostat pryč. Předpokladem je neustálé obměňování vlhkého vzduchu za čerstvý a suchý vzduch. To znamená, že doba vyschnutí závisí na způsobu větrání.

Přivřená nebo zavřená okna zabraňují, popř. omezují výměnu vzduchu a zpomalují výrazně vyschnutí. Opakované otevírání a zavírání oken proto nestačí, aby bylo vysychání potěru plynulé.

Při vysychání potěrů se musí dbát na následující body:

· prvních 48 hodin po uložení se musí potěr chránit před průvanem

· od 3. dne se musí intenzivně větrat, okna a dveře se musí dokořán otevřít (při mrazu a dlouhodobém dešti viz. dole)

· musí se dát pozor na to, aby se na potěr nedostala žádná dešťová voda skrz otevřená okna a dveře

Vytápěný potěr

Vysychání se u vytápěného potěru díky zatopení urychlí. Potěr se vlhkosti rychleji zbavuje a ohřátý vzduch může více vlhkosti absorbovat. To znamená, že i u vytápěného potěru záleží doba vysychání svým způsobem na větrání. Pokud budou okna stále zavřená, aby se zabránilo úniku tepla, zabraňuje se tak i potřebnému vysychání potěru. Otevření ventilačních oken nestačí k plynulému vysychání.

Zvyšování vlhkosti, překážky při vysychání

Kromě správného větrání je pro řádné vysychání potěru důležité, aby se do potěru nedostala žádná další vlhkost nebo se bránilo jeho vysychání.

· Čerstvě omítnuté stěny mohou natolik zvýšit vlhkost vzduchu, že potěr může tuto vlhkost přechodně absorbovat.

· Některé fasádní systémy mohou zabránit intenzívní výměně vzduchu a tím mohou prodloužit dobu vysychání potěru.

· Zakrytí plochy s potěrem, např. při skladování stavebních materiálů, blokuje vysychání a je nutné tomu zabránit.

· Tak jako u všech minerálních stavebních materiálů se u silnějších vrstev musí počítat s ekvivalentně delší dobou vysychání. Při dvojnásobné tloušťce činí doba vyschnutí při zachování stejných okolních podmínek asi troj- až čtyřnásobek.


· U vázaných potěrů se musí zohlednit, že nelze odhadnout předem vysychání kvůli stoupající vlhkosti, např. z jiných konstrukčních dílů.

Odkaz:
V rozporu z rozšířeným názorem vysychá potěr v zimě velmi dobře, pokud se v prostorech topí. Při výměně vzduchu vniká dovnitř studený vzduch, který se ve vytápěném prostoru ohřeje a může absorbovat velké množství vlhkosti. Pravidelným větráním se tak lze relativně rychle zbavit opravdu velkého množství vlhkosti. Naproti tomu v létě je příležitostně relativní vlhkost téměř 90%, takže už tak teplý a vlhký vzduch nemůže přijmout žádnou vodu. V chladných vnitřních prostorech může voda kondenzovat.

PŘÍPRAVA POVRCHU NA POKLÁDKU

Na potěr se pro další užívání musí položit finální povrch podlahy (vyjímkou je malé zatížení – např. u podlah v podkroví rodinných domů).

U potěrů obecně není na základě vysoké rovinnosti a vysoké pevnosti povrchu potřeba špachtlovat.

Pro dosažení rovnoměrného vyrovnání se na potěr musí nanést vhodná penetrace.

Příprava povrchu

Díky technologii kalcium-sulfátových potěrů mohou vzniknout koncentrace jemných částic na povrchu, které se musí v zásadě odstranit (např. brusným kotoučem zrnitost 16 nebo 24, s hrubým posypem). Vyjímka: plovoucí pokládka. Zde by se to mělo s ohledem na rychlejší vysychání a odstranění příp. menších nerovností udělat co nejdřív (provádí ten, kdo ukládá potěr). 

Zakrytí průhledů, pracovních spár a trhlin (práce prováděné tím, kdo ukládá potěr)

Po odpovídajícím vyschnutí se pracovní spáry a případné trhliny v potěru zakryjí.

Například se potěr v odstupu 25 až 50 cm kolmo k trhlině až do poloviny hluboko nařízne. Zářezy by měly být u středně dlouhé trhliny asi 15 cm dlouhé. Uvolněný materiál a prach se odsaje vysavačem. Takto rozšířené trhliny a zářezy se vyplní vhodnou reakční pryskyřicí. Ještě do tekuté pryskyřice se do zářezů kolmých na trhlinu uloží jako výztuž ocelový profil (průměr 3-6 mm). Závěrem se na povrchu stáhne přebývající pryskyřice a povrch se posype suchým pískem (zrnitost 0,3 – 1,2 mm).

Pokud se v potěru, který je určen pro další pokládku, vyskytnou trhliny a jsou odborně opravené výše uvedeným způsobem, jsou tyto potěry považovány za bezchybné, pokud tloušťka potěru a jeho pevnost odpovídají smlouvě, popř. mají dostačující nosnost.

IMPREGNACE, ZAPEČETĚNÍ, ZAKLÁDÁNÍ

AE-potěry se mohou impregnovat, pečetit a penetrovat reakční pryskyřicí, zejména pak epoxidovými a polyuretanovými druhy.
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