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Kontrolní a zkušební plán provádění potěrů na kalcium-sulfátové bázi (anhydritové potěry) 

Základní podmínky pro použití potěrů:

- plánovací předpoklady

· min. tloušťka plovoucího potěru je 30 mm

· min. tloušťka potěru pevně spojeném s penetrovaným podkladem je 25 mm

· pro různé stupně zatížení je nutné dodržet min. tloušťky potěrů v závislosti na použité izolaci a pevnostní třídě potěru 

· dilatační celky v případě poměru místnosti větším než 1:3

· potěry se nesmí ukládat v prostředí s dlouhodobým vlivem vlhkosti (sauny, lázně, prádelny atd.) a v exteriérech

- stavební předpoklady 

· veškeré okenní a dveřní prostupy musí být uzavřeny folií nebo jinými vhodnými materiály, které nepropouští sluneční záření a zamezují průvanu (prvních 48 hodin)

· teplota při ukládání a prvních 48 hodin: +5 až +30°C

· podklad pod potěrem musí být rovný a pochůzný,  pokud je uloženo v konstrukci podlahy potrubí, musí být dostatečně fixováno

· kontaktní plocha mezi izolací a potěrem musí být tvořena z folie, která je svařená či slepená s přesahem min 100 mm (zabrání difúzi par z podkladních konstrukcí a brání odtečení vody z potěru)

· veškeré styky potěru se svislými konstrukcemi musí být odděleny dilatací z pěnového polyuretanu v tloušťce dle směrnice
· z důvodu chemické reakce nesmí potěr přijít do přímého styku s aluminiem (např. fólií) a polystyrenem
- kontrola přípravy

· min. výška potěru

· rovinatost podkladu

· nasákavost podkladu u potěrů pevně připojených

· znečištění podkladu

· uložení izolace

· uložení folie (je nepřípustné zkrabatění folie)

· oddilatování svislých konstrukcí a prostupů

- realizace potěru

· nutné dodržet maximální předepsanou konzistenci potěru (tekutost)

· nalévání potěru rovnoměrně

· nalévání do výšky nivelačních šablon

· zavibrování pomocí tyčí do kříže

· při vibrování dbát na směr ((, nikoliv (
- příprava potěru na finální povrch pokládky

· od 3. dne intenzivně větrat

· pochůznost potěru po cca 24 hodinách – po tuto dobu zabránit průvanu
· v případě dobrých klimatických podmínek v zásadě může být potěr vyschlý již po 5 ti dnech – schnutí potěru je silně závislé na daném prostředí – nutnost individuálního posouzení

· zatížení potěru po cca 3 ti dnech

· po vyschnutí potěru (5–14 dní) je možné přebroušením odstranit koncentraci jemných šupinek na povrchu a to brusným kotoučem zrnitosti 16 nebo 24


· zbytková vlhkost při dodržení procesu pokládky a ošetřování je do 1%
- podlahové topení:
· ohřev potěru lze zahájit nejdříve po 7 dnech od ukončení pokládky

· vstupní teplotu nastavit na 25°C a takto ji udržovat 3 dny
· poté se teplota zvedne na co nejvyšší teplotu (max.55 °C) a ta se udržuje až do úplného vyschnutí potěru
· dále se nechá náběhová teplota klesnout tak, aby se povrchová teplota pohybovala mezi 15 – 18 °C
Vysychání se u vytápěného potěru díky zatopení urychlí. Potěr se vlhkosti rychleji zbavuje a ohřátý vzduch může více vlhkosti absorbovat. To znamená, že i u vytápěného potěru záleží doba vysychání svým způsobem na větrání. Pokud budou okna stále zavřená, aby se zabránilo úniku tepla, zabraňuje se tak i potřebnému vysychání potěru. Otevření ventilačních oken nestačí k plynulému vysychání.

Kvalita dodávaného potěru stejně jako vstupních materiálů je pravidelně sledována a dokládána zkouškami odebraných vzorků v akreditovaných laboratořích. 

- pevnosti dodávaných potěrů po 28 dnech:

· FE 50  – pevnost v tlaku cca 28 N/mm2, pevnost v tahu za ohybu cca 5 N/mm2
· FE 80 – pevnost v tlaku cca 38 N/mm2, pevnost v tahu za ohybu cca 7 N/mm2
- průměr rozlivu směsi: zkušební nádobka 1,3 l – FE 50 < 43 cm; FE 80 < 45 cm 
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