	Typ podlahy
	Izolant

tlouštka            stlačení

   (mm)               (mm)
	Minimální tloušťka potěru  (mm)

AFE 225      AFE 300

	1. Podlahy pevně spojené 

    s podkladem
	
	25
	25

	2.Podlahy oddělené
   separační vrstvou
	
	30
	30

	3.Plovoucí podlahy
	

	A. Obytné prostory

     zatížení ≤ 2,0 kN/m2
	≤ 30
	≤ 2
	35
	35

	
	≤ 30
	> 2 ≤ 5
	40
	35

	
	> 30
	≤ 2
	40
	35

	
	> 30
	> 2 ≤ 5
	45
	40

	B. Obytné prostory,
     kanceláře (malé)
     zatížení ≤ 2,0 kN/m2
	≤ 30
	≤ 2
	40
	35

	
	≤ 30
	> 2 ≤ 5
	45
	40

	
	> 30
	≤ 2
	45
	40

	
	> 30
	> 2 ≤ 5
	50
	45

	C. Veřejné budovy,

     kanceláře (velké), školy

     zatížení ≤ 2,0 kN/m2
	≤ 30
	≤ 2
	50
	45

	
	≤ 30
	> 2 ≤ 5
	55
	50

	
	> 30
	≤ 2
	55
	50

	
	> 30
	> 2 ≤ 5
	60
	55

	D. Sklady, tělocvičny,

     plochy s velkým zatížením

     4 – 8 kN/m2
	≤ 30
	≤ 2
	-
	55

	
	libovolná
	libovolné
	-
	55

	4. Podlahy s podlahovým 

    vytápěním

    (překrytí topných elementů)
	Pro překrytí topných elementů platí tloušťky uvedené pro plovoucí podlahy, bod 3

	5. Podlahy v podkroví
	izolant
	tloušťka
	
	

	    Neobytné podkroví
	EPS100Z
	> 10 cm
	40
	35

	
	MW
	10-14 cm
	50
	40

	
	MW
	> 14 cm
	60
	50

	    Obytné podkroví
    zatížení ≤ 2,0 kN/m2
	EPS100Z +
EPS T 4000
	12 cm +
2 cm
	45
	60


Minimální tloušťka potěru v závislosti na typu podlahy, 

tloušťce izolantu a zatížení
Minimální tloušťka vrstvy pro ZFE 225 a ZFE 300

Podlahy pevně spojené s podkladem                           
30 mm

Podlahy oddělené separační vrstvou                            
40 mm (1)
                                                                                                                   
45 mm (2)
Plovoucí podlahy                                                           
40 mm (1)

                                                                                                                   
45 mm (2)
Podlahové vytápění (překrytí topných elementů)          
40 mm
Poznámka:
(1)  Celková tloušťka izolantu < 25 mm
(2)  Celková tloušťka izolantu > 25 mm
